sSLICcaIs’’
OWNER'S MANUAL

MANUEL DU PROPRIETAIRE

MANUEL DEL USUARIO

Slde'rnAchj;)

ok
STA100/ GSA100

Tools Required
@ === |Outils necessaires

Herramientas necesarias

STA100/GSA100 Warranty

Suncast® Corporation, 701 Morth Kirk Read, Batavia, llinois 60510 (Manufacturer) warrants to the original purchaser only that the enclosed hose reel is free from malerial and
workmanship defects under normal, household use for five (5) years from date of purchase for the STA100/GSA100. Defective product or part must be relurned, freighl prepaid, to the
Manufacturer (Attention: Pans Department) along with proof of purchase. Upon receipt of the aforesaid, the defective product o part will be repaired or replaced a1 the option of the
Manufacturer without charge lo the original purchaser and returned to the customer freight collect.

This limited warranty does not apply to damage resulling from accident, neglec!, misuse, commercial use, alleration, operation not in accordance with instruction or repairs made or
attempled by unauthorized persons

This limited warranty applies only to the hose reel enclosed and does not apply lo accessory parts such as quick-conneclors, pistols, o-rings or seals.

THE MANUFACTURER'S LIABILITY HEREUNDER IS LIMITED SOLELY TO THE REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT OR PART AND THE MANUFACTURER SHALL
IN NO EVENT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHICH MAY RESULT FROM ANY DEFECT IN MATERIAL OR WORKMANSHIP OR FROM THE BREACH OF
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY,

Some slales do not allow the exclusion or kimitation of incidental or cansequential damages, or a limitation of how long an implied warranty lasts, so the above limitations may nol apply
1o you. This warranty gives you specific lagal rights, and you may have other rights which may vary from slale lo stale.

Garantie STA100/GSA100

Suncast® Corparation, 701 North Kirk Road, Batavia, lllincis 60510 (Le fabricant) garantit 8 lacheteur d'origine seulement que le dévidoir ci-inclus es! exempt de loule défeclucsité
de maeriel et de fabrication lorsqu'il est utiisé  des fins domestiques normales, pour une durée de cing (5) ans & pariir de fa date d'achat pour le produit STA100/GSA100. Toute piéce
ou produil considéré défectueux devra élre renvoyé, port paye, au fabricant 4 I'adresse ci-dessus {a l'attention du Service des piéces), avec une preuve d'achal, Au recu de cet envoi,
la piéce ou fe produil défectueux sera réparé ou remplace 4 la discrétion du fabricant sans frais pour 'acheteur dorigine et retourné aux frais de client

Celte garantie limilée ne couvre pas les dommages résultant d'accident, de négligence, de mauvaise utilisation, d'uliisation 3 des fins commerciales, de modifications ou d'uliisation
non en accord avec les instructions ou les réparations effectuges ou tentées par des personnes non autorisées.

Cetle garantie limitée s'applique seulemenl au dévidoir et ne couvre pas les accessoires lels Que les raccordeurs rapides, les pistolets, les anneaux loriques ou les jints d'étanchéits.

LA RESPONSABILITE DU FABRICANT SE LIMITE SEULEMENT A LA REPARATION OU AU REMPLACEMENT DE PIECES OU DE PRODUITS DEFECTUEUX. LE FABRICANT NE SERA EN
AUCUN CAS RESPONSABLE DES DOMMAGES FORTUITS OU INDIRECTS RESULTANT D'UN DEFAUT DE MATERIAU DE FABRIGATION OU D'UNE ERREUR D'ASSEMBLAGE. NI D'UNE
RUPTURE DE GARANTIE FORMELLE OU IMPLICITE

Garantia del STA100/GSA100

Suncast Corporalion, 701 North Kirk Road, Batavia, llinois 60510 (Fabricante) garantiza solamente al comprador original que el carretel de manguera incluide no liene defectos de
matlerial ni de mano de obra en condiciones normales de uso durante un periodo de cinco (5) ahos a parlir de la fecha de compra del STA100/GSA100. Los productos o piezas
defectuosas deben devolverse, transporte prepagado, al Fabricante, a la direccion de arriba, (Attention: Parts Department) junto con la prueba de compra. Después de recibir lo
anleriormente mencionado, ef producto o la pieza defectuosa serd reparada o reemplazada a opcion del Fabricante, sin cargo para el comprador original, y sers devuella al cliente
con el transporte a cobro revertido

Esta garantia limitada no se aplica a los dafios producidos per accidentes, negligencia, uso indebido, uso comercial, alleraciones ¥ Operaciones que no estén de acuerdo con las
instrucciones o reparaciones hechas o Wratadas de hacer por personas sin autorizacion.

Esla garantia limilada se aplica solamente al carrelel de manguera incluido y no se aplica a las piezas accesorias lales como conectores rapidas, pistolas, juntas ioricas o sellos.

LARESPONSABILIDAD CIVIL DEL FABRICANTE SE LIMITA SOLAMENTE ALAREPARACION O EL REEMPLAZO DEL PRODUGTO O PIEZA DEFECTUOSAY ELFABRIGANTE NO SERA EN
NINGUN CASO, RESPONSABLE DE LOS DANOS CONCOMITANTES O EMERGENTES QUE PUEDAN RESULTAR DE UN DEFECTO DE MATERIAL O MANO DE OBRA O DEL INCUMPLIMIENTO
DE CUALQUIER GARANTIAEXPLICITA O IMPLICITA

May be coverad by oneor more of thefollowing U S, Patents: 5,797 424; 5425391, 5704 384, 5,657,789, 4,512,361, 4,588,676, 4,777 976, and Des 390 449 & Canadian Patents: 1,228 834 andior Pending
of lssusd Patants in other counlrias

BREVETS

La droit exchusd dexploitation de cet articte paut 8tre protégd par un ou plusieurs des brevets suvants 5,797 424. 5,425,391, 5.704,384, 5,657,789, 4,512,361, 4,586,676, 4,777,976, andDas. 390,443 oules
brevels C. . 1.229 834 instanca ou des bravats cblenus A étranger

PATENTES
El producto puede estar cubierto por & patenies: 5,757 424, 5,425,391, 5,704,384, 5,657,789, 4,512,361, 4.586 676, 4,777 576, and Des 350 4490 patentes canadienses: 1,229,834y/
o o olros paises

Quality Control No.
No. de contréle de qualité
No. de control de calidad:

©1993, Suncast Corporation, Batavia, IL
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CONNECT LEADER HOSE AND MOUNT HOSE
REEL

Connect male end of leader hose (9) to in-tube (4)
inside hub (6).

Select wall mounting position with thought given
to stability and reach of leader hose. Mounting
screws (5) supplied will penetrate wood siding
and sheeting. Other than wood siding, see your
dealer for proper fasteners. Place back of
mounting hub (6) against wall, aligning three
screw holes vertically on stud and mark
mounting points through 4 holes on hub. Remove
hub from wall and pre-drill marked points using a
5/32° drill bit. Assemble mounting hub to wall
using 4 mounting screws (5), making sure that
leader hose is positioned inside notch of hub
closest to water outlet.

®

ATTACH REEL TO HuB
Open lubricant tube (7) and smear contents on o-
rings of supply tube.

Slide tab of reel lock (2) to “unlock® position
(away from center of cover plate). Push reel
onto mounting hub (6) until it stops. slide tab of
reel toward center of cover plate to “lock”
position. Reel can now be rotated. To remove
reel. Slide reel lock to “unlock™ position and pull
reel from hub.
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RACCORDEX LE TUYAU D'ARRIVEE ET
MONTEX LE TAMBOUR DU TUYAU

Vissez 'embout mail du tuya de raccordement (9)
dans le tube d'amivée (4) intérieur moyeu (6).

Choisissez l'endroit ol l'appareil sera monté en
tenant compte du tuyau d'amorce et du robinet.
Les vis de montage (5) incluses peuvent étre
fixées dans un parement et un revétement de
bois. Placez le support (6) contre le mur et
marquez les points de fixation en bous basant sur
les 4 trous de moyeu. Relirez le support du mur
ef perciz aux endroits appropriés & l'aide d'un
foret de 5/32 po. Fixez le moyeu au mur & l'aide
de 4 vis & bois 4 tBte camée (5). Assurezvous
que le tuyau d'amorce est bien en place dans la
coche latérale située le plus prés du robinet.

1. CONECTE LA GUIA DE LA MANGUERA Y

A.

MONTE EL CARRETEL DE LA MANGUERA
Rosque el extremo macho de la guia de la
mangugra (9) al tubo de entrada ?'II dentro del
cubo (6).

Seleccione la posicion de montaje en la pared
teniendo en cuenta la estabilidad y la altura de la
guia de la manguera. Los tomillos de montaje (5)
suministrados penetran el forrado y el
revestimiento de madera. En caso de forrado que
no sea de madera, consulte con su distribuidor
para obtener los sujetadores apropiados. Panga la
parte trasera del cubo de montaje (6) contra la
pared y marque los puntos de montaje a través
de los 4 agujeros del cubo. Quite el cubo de la
pared y taladre los cuatro puntos usando una
broca de taladro de 5/33". Instale el cubo de
montaje en la pared usando los 4 tomilios de
montaje (5), asegurandose de que la guia de la
manguera esté colocada dentro de la muesca del
cubo mas proxima a la salida de agua.

2. INSTALLEZ LE TAMBNOUR SUR LE MOYEU
A. Ouvrez le tube de lubrifiant (7) et videz-en le

contenu sure les anneaux toriques du tube
d'arrivée.

Glissez la patte de la bague de blocage (2) & la
position "débloquée” (poussez-le vers [intérieur
de la rondelle). Placez le dévidair sur le moyeu
(6) et poussez-le & fond. Glissez la patte vers le
centre de la rondelle & la position *bloquée” Le
dévidoir peut maintenant pivoter sur le moyeu.
Pour enlever le dévidoir, il suffit de glisser la
bague de blocage & la position “dénbloqué™ et de
lirer sur le dévidoir,

2. CONECTE EL CARRETEL AL CUBO

Al

Abra el tubo de lubricante (7) y unte el contenido
en las juntas toricas del tubo de suministro.

Deslice la lengiieta de la traba del carretel (2}
hasta la posicién de “desirabade™ (alejandose del
centro de la tapa). Empuje el carretel en el cubo
de montaje (6) hasta que se detenga. Deslice la
traba del carretel hacia el centro de la tapa hasta
la posicion de “traba”. El camelel puede girarse
ahora. Para quitar el cametel, Deslice la traba del
caretel hasta la posicién de “destrabado” y
saque el carretel del cubo tirando del mismo.






